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INLEDNING 

Mirasys Spotter är en enkelanvänd lättviktsapplikation för att visa och exportera 
videovisningar. Mirasys Spotter kan användas till att skapa lösningar för flera 
skärmar med oberoende videoflikar och fönster. 

TEKNISK SUPPORT 

För teknisk support, kontakta systemleverantören.  

STARTA SPOTTER 

 

För att logga in på Spotter: 

Öppna Spotter applikationen genom 
Start menyn. 

Inloggningsskärmen visas. Välj 
masterserver och skriv in ditt 
användarnamn och lösenord i 
respektive fält. Klicka på Logga in. 

Du kan lägga till, ta bort och redigera 
masterserver-adresserna via +, -, 
samt "Redigera"-knapparna. 
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MIRASYS SPOTTER GRUNDERNA 

Efter inloggning, öppnas Mirasys Spotter visningsläge i realtid:  

 

 

A) Val av profil 

B) Enhetslista 

C) Flikar 

D) Arbetsområde 

E) Datum & tid 

F) Uppspelningsknappar 

G) Tidsreglage 

H) Layoutverktyg
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VISA KAMERAVISNINGAR 

 

Visa videovisningar i realtid 
from en eller flera kameror: 

I enhetslistan, dubbelklicka på 
namnet för en kamera eller dra en 
kamera in till arbetsområdet.  

Du kan ha upp till 16 kameror 
(beroende på licens) öppna samtidigt. 
Du kan ändra ordningen på de öppna 
kamerorna genom att dra dem på 
skärmen. 

Obs:  Videovisningar i realtid har 
vita kanter, medan visning av 
videouppspelningar har gröna  
kanter.  

 

 

Visa maxade videovisningar från 
en eller flera kameror:  

Om du vill maximera en 
kameravisning från en enstaka 
kamera, dubbelklicka på bilden från 
en kamera. 

Om du vill maximera en kameraflik, 
klicka på "Maximera" -knappen 
bredvid namnet på fliken.  

Du kan återgå till normalvisning 
genom att trycka på "ESC". 
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VISA VIDEOUPPSPELNING 

 

Efter att ha öppnat kameror i realtidsvisning enligt anvisningarna ovan, kan du ange 
uppspelningsläge via flera vägar enligt instruktionerna nedan.  

Obs:  Videovisningar i realtid har vita kanter, medan visning av 
videouppspelningar har gröna  kanter.  

 

Uppspelning via kalender: 

I "Tidspanel", välj datum och tid 
genom att klicka på flikarna "Datum" 
och "Tid", eller välj senaste 
aktiviteten genom att klicka på fliken 
"Aktivitet".  

Obs:  Fli ken "Aktivitet" innehåller 
endast aktiviteter från nuvarande 
öppnade kameror.  

 

 

Uppspelning via snabbknappar: 

Klicka på snabbknapparna för att 
spela upp, spola tillbaka, snabbspola 
framåt genom materialet.  

Obs:  Du kan alltid återgå till aktuell 
tid genom att klicka på den gröna 
spela-pilen.  
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Uppspelning vida tidsreglaget: 

Du kan använda tidsreglaget för att 
snabbt glida genom materialet. 

 

Uppspelning via tidsreglaget: 

 

Du kan klicka på den nedre raden för att öppna reglaget "Tidsreglaget", med vilken 
du kan skjuta markören till önskad uppspelningspunkt.  

Obs:  Du kan använda mushjulet på toppen av "Tidsreglaget" att justera tidsskalan 
som visas i tidsreglaget. Du kan också använda "Zoom" -reglaget på höger sida av 
"Tidsreglaget" att justera skalan.  
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EXPORTERA DATA 

 

 

Exportera stillbilder: 

Du kan exportera stillbilder från en 
viss kamera genom att flytta musen 
över en kameravisning och klicka på 
"Exportera" -knappen på toppen av 
videovisningen. 

När dialogrutan export öppnas kan du 
skriva plats och namn för filen, välja 
önskat filformat och välja om du vill 
visa datum och kameranamn på 
bilden.  

Obs:  Om dialogrutan alternativ har 
inaktiverats kan du ändra 
alternativen för bildens 
exportinställningar enligt 
instruktionerna nedan.  
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Exportera videoklipp: 

Du kan exportera videoklipp från en 
eller flera kameror genom att klicka 
på knappen "Exportera" till vänster 
om "Tidsreglaget" längst ner på 
skärmen. Om "Tidsreglaget" inte visas 
kan du öppna det genom att klicka på 
den nedre raden på skärmen. 

Efter att du klickat på 
"Exportera" -knappen, välj kamera 
från vilken data skall exporteras. 
Endast kameror som har öppnats i 
arbetsområdet kan väljas. 

Efter att ha valt kameror, välj start 
och slutpunkt for klippet i 
"Tidsreglaget". Du kan centrera 
reglaget till startpunkt eller slutpunkt 
genom att klicka på knapparna "Start" 
eller "Slut", eller centrera mellan 
punkterna genom att klicka på 
knappen "Varaktighet".  

Efter att ha valt tidsperiod, klicka på 
"Starta export". När dialogrutan 
export öppnas, kan du skriva plats och 
namn på filen, och välja önskat 
filformat.  

Obs:  Om dialogrutan alternativ har 
inaktiverats kan du ändra 
alternativen för bildens 
exportinställn ingar enligt 
instruktionerna nedan.  
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LAYOUTER OCH INSTÄLLNINGAR 

 

Använda flikar: 

Som standard öppnas kameror i 
fliken "Kameror". Du kan ha flera 
kameraflikar , var och en 
innehållande olika kameror.  

Öppna en ny flik genom att klicka på 
knappen + bredvid f liklistan.  

Döp om på en kameraflik, högerklicka 
på namnet på fliken och välj "Döp om 
aktuellt flikhuvud".  

 

 

Inställningar: 

Du kan öppna fönstret inställningar 
genom att klicka på "Meny" i det övre 
vänstra hörnet av 
applikationsfönstret.  

Fönstret "Inställningar" kan 
användas för att ange språk, lösenord, 
standardalternativ för video och 
stillbildsexport samt avancerade 
parametrar.  

 

 

Flera fönster: 

Du kan öppna flera Spotter-fönster 
samtidiga genom att klicka på "Nytt 
fönster" -knappen i trädet, eller 
genom att dra en kamera eller 
kameraflik från Spotter huvudfönster.  
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Hantera layouter: 

Du kan hantera layouter genom att 
klicka på knappen "Layouter" i det 
nedre högra hörnet av fönstret.  

Layouter innehåller all information 
om de aktuella inställ ningarna, 
inklusive kameraordning, flikar, 
fönster samt uppspelningspositioner.  

Layouter kan delas med andra 
användare och du kan använda de 
layouter de delat. 

Obs:  Du kan skala layoutstorlek 
genom att använda layoutreglage 
bredvid "Layout" -knappen. 

STYRNING AV DOMKAMEROR (PTZ) 

 

För domkameror (PTZ), kan du 
öppna domstyrningen genom att välja 
kameravisning och klicka på 
"Kamera" i verktygsfältet.  

Du kan styra kameran genom att dra 
med musen eller med piltangenterna.  

 

 

För att zooma, öppna domstyrningen 
för kameran och använd musens 
rullningshjul eller klicka på "Zoom" 
och välj zoomavstånd. 
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För att visa, redigera, skapa och 
radera förinställda positioner klicka 
på "Gå till" och välj förinställd 
position som du vill visa, eller 
"Redigera förinstäl lda positioner" för 
att redigera, radera eller skapa 
positioner.  

Obs:  Du kan inte skapa två 
förinställda positioner för en enda 
plats. Om du inte kan skapa en ny 
position, Spotter har fastställt en 
dubbel position, och du måste flyttar 
kameran innan du ska par en ny 
position.  

 

För att visa, redigera, skapa och 
radera rundturer, klicka på 
"Rundturer" och använd 
rullgardinsmenyn för att välja den 
rundtur du vill visa eller redigera eller 
"Ny" eller "Radera" för att skapa eller 
radera rundturer.  

Obs:  Att skapa rundturer kräver att 
förinställda positioner har 
konfigurerats innan de läggs till 
rundturen.   

 

För att konfigurera en PTZ-kameras 
hemposition, klicka på "Inställningar" 
och "Redigera hemposition". 
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KAMERARUNDTURER 

 

 

 

 

 

Kontrollerna för kam erarundturer 
finns till höger om knapparna för 
videokontroll. För att skapa en 
kamerarundtur:  

1) Gå till arbetsområdet och 
öppna de kameror du vill 
lägga till i rundturen i den 
ordning du vill att de ska 
visas i rundturen.  

2) Klicka på kugghjulsknappen. 
Fliknamnet används som 
rundturens namn. Kom ihåg 
att se till att "Används" är 
markerat.  

3) Välj "Visa kameror en efter 
en" för att visa en kamera åt 
gången eller "Visa kameror 
samtidigt" för att visa en flik 
med kameror åt gången. 
Markera "Kör 
kamerarundtur i 
helskärmsläge" för att visa 
kamerarundturen i 
helskärmsläge. 

4) Klicka på rundturens 
"Spela"-knapp för att starta 
rundturen.  

Du kan växla mellan kameror 
eller flikar i rundturen med 
knapparna "Föregående" och 
"Nästa". 



 

MIRASYS VMS 7.4 ©  MIRASYS LTD. 2015 SIDA 14 

ҍ SPOTTER SNABBGUIDE  WWW.MIRASYS.COM  

LJUD OCH I/O 

 

Ljud - och I/O -kanaler finns på 
enhetsträdet tillsammans med andra 
enheter som t.ex. kameror.  

Du kan öppna ljud- och I/O -enheter 
genom att dubbelklicka på dem så att 
de öppnas till höger om 
arbetsområdet. 

Du kan ändra en I/O -enhets status 
genom att klicka på den lilla ikonen 
till vänster om I/O -enhetens namn. 
Du kan dubbelklicka på I/O -enhetens 
namn för att öppna en kontrollpanel 
där du kan ändra dess status, eller 
ange en pulsad statusändring och 
ange dess varaktighet. 
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LARM 

 

 

Du kan öppna larmvyn genom att 
klicka på Larm-knappen i menyn 
eller larmknappen som finns längst 
upp till höger på skärmen. I 
minimerat läge blinkar larmknappen 
med en röd varningssignal om det 
finns aktiva larm. Du kan förstora 
larmområdet genom att klick a på 
larmknappen.  

När du har förstorat larmområdet 
visas larmen i en lista som innehåller 
larmens namn och hur lång tid som 
gick sedan larmet var aktivt.  

Du kan öppna larmvyn i 
arbetsområdet genom att 
dubbelklicka på ett larms namn på 
larmlistan.  

Larm kon figureras och tilldelas till 
användarprofiler i programmet 
System Manager . Se 
administratörsguiden  för mer 
information om att skapa larm.  
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MIRASYS SPOTTER AVANCERADE TIPS 

ZOOM 

Du kan zooma in alla kamerabilder genom att hålla ner höger musknapp och 
använda musens rullningshjul. När du släpper högerknappen, återgår bilden till sitt 
ursprungliga tillstånd.  

VIRTUELLA KAMEROR 

 

Du kan enkelt duplicera en befintlig 
kameravy för en kamera och skapa en 
virtuell kamera genom att välja 
"Kamera"  -> "Duplicera".  

 

 

Efter att du duplicerat en kameravy, 
välj "Visa" ->"Flytta/Zoom".  

Välj det område du vill att den 
virtuella kameran ska omfatta från 
kameravyn och klicka på "OK".  

När den virtuella kameran har 
skapats, kan du flytta runt hela 
kameravyn genom att hålla ner den 
högra musknappen och använda 
musens rullningshjul. När du släpper 
högerknappen, återgår bilden till sitt 
ursprungliga tillstånd.  
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Du kan ta flera virtuella vyer från en 
enda kamera genom att duplicera 
kameran och utföra en ny 
"Flytta/Zoom" -manöver på bilden.  

Så samma sätt kan du flytta valda 
virtuella områden genom att klicka på 
"Flytta/Zoom" och dra vald virtuell 
vy. 

Obs:  När du zoomar in den virtuella 
vyn, är bildförhållandet samma som 
i den ursprungliga bilden. Om du vill 
ändra bildförhållande t, håll "Skift" 
samtidigt som du fastställer den 
virtuella kamerans gränser.  

HANTERING AV PLUGINPROGRAM 

 

Alla pluginprogram, som ANPR+ 
(Automatisk nummerplåtsinläsning), 
kan hanteras genom att klicka på 
"Pluginprogram" bredvid "Meny" upp 
till vänster på skärmen. 
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BESKÄR AUTOMATISKT 

 

 

 

I vissa fall när man använder kameror 
med olika bildförhållanden kan 
arbetsområdet kännas rörigt och leda 
till en oestetisk och distraherande 
användarupplevelse.  

Du kan korrigera detta genom att 
aktivera automatisk bild beskärning 
som gör att alla kameravyer har 
samma storlek. 

Automatiskt bildbeskärning gör detta 
genom att beskära kantområden från 
kamerorna för att få kompatibla 
bildstorlekar. Beskärning är endast 
virtuell och påverkar inte 
inspelningen eller informatione n från 
kameran. 

Du kan aktivera automatisk 
bildbeskärning genom att högerklicka 
på flikens namn och välja alternativet.  
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VCA-VISUALISERING 

 

Om VCA-funktionen har aktiverats för 
kameran, kan du aktivera 
VCA-visualisering från menyn 
"Markera", genom att antingen välja 
"Visa Spår" (visar rörelsemönster) 
eller "Markera rörliga mål" (ritar en 
rektangel runt varje rörligt mål).  

Du kan klicka igen på urvalet för att 
inaktivera vald VCA-visualisering på 
Spotter. 

AUTO-ZOOM 

 

Om du har en kompatibel VCA-licens, 
kan du ställa in rörelsedetektering till 
auto-zoom runt rörliga objekt. 
Auto-zoom kommer alltid att 
simultant försöka zooma in på alla 
rörliga objekt inom den synliga 
bilden.  

Funktionen Auto -zoom kommer att 
följa det rörliga objektet inom 
kameravyn beroende på 
inställningen:  

I "Följ rörelser på hela bildområdet", 
rörelsen kommer att följas och 
zoomas in på hela bildområdet för 
kameran (inte bara området för den 
virtuella kamerans område).  

I "Följ rörelser på inzoomat område", 
kommer rörelser att följas och 
zoomas inom gränserna för den 
virtuella kameran.  
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JOYSTICKSTYRNING 

Du kan använda alla DirectX-kompatibla joystickar som kontrollenhet. En joystick 
kan konfigureras helt och hållet och varje knapp kan tilldelas en anpassningsbar 
funktion.  

 

Konfigurera en joystick: 

 

Innan en joystick kan användas måste den konfigureras, first i Windows och sedan i 
Spotter.  

För att kalibrera en joystick i Windows öppnar du Kontrollpanelen och letar fram 
"Konfigurera USB-spelenheter" under "Enheter och skrivare". Följ anvisningarna för 
att kalibrera joysticken.  

Efter kalibreringen startar du Spotter och letar fram "Indataenheter" nedtill på 
skärmen. Välj "Redigera inställningarò. 
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MANUELL ENHETSNUMRERING 

 

Du kan ställa in nya snabbnummer 
för kameror genom att klicka på 
"Enhetsnumrering" på menyn och 
avmarkera "Använd automatisk 
kameranumrering".  

Du kan använda de manuellt 
konfigurerade kortkommandona var 
som helst i Spotter genom att 
använda det numeriska tangentbordet 
(obs: sifferraden ovanför de 
alfabetiska tangenterna kan inte 
användas för att öppna enheter). 

KORTKOMMANDON 

Du kan aktivera alla enheter och använda de flesta funktionerna i Spotter med 
kortkommandon. (Använd enheter från det numeriska tangentbordet; sifferraden 
ovanför de alfabetiska tangenterna kan inte användas för att öppna enheter). 

FÖNSTER 

Genväg Beskrivning 

Ctrl+N  Nytt fönster  

Alt+F4  Stäng aktuellt fönster  

LARM 

Genväg Beskrivning 

F5 Flyttar fokus till första larmet  

Enter Öppnar larmet i larmvyfliken  

Mellanslag Bekräftar det markerade larmet  
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DIALOGER 

Genväg Beskrivning 

Enter 
Samma som att klicka på OK-knappen i en dialog. Om fokus är på annan 
knapp när Enter -knappen är tryckt, då utförs den andra knappens 
funktion istället.  

Esc Samma som att klicka på Avbryt-knappen (eller stänga dialogrutan)  

 

 

VISA/DÖLJ KOMPONENTER 

Genväg Beskrivning 

F1 Visa Om produkten 

F2 
Återställ layout: Ange huvudfönstret till normal status (inte maximerad). 
100% zoom. Visa profil-fönster, tidspanel och tidsreglage. Stäng 
exportpanelen i tidsreglaget. Fokus är inte i någon komponent. 

F3 Visa fönstret inställningar  

Ctrl + F3 Visa fönstret inställningar för kontrollenheter  

Skift + 
F3 

Visa fönstret inställningar för nummermappning  

Ctrl+F5  Visa/dölj larmfönster  

Ctrl+F6  Visa/dölj profilfönster  

Ctrl+F8  Visa /dölj tidspanelen  

Ctrl+F9  Minimera/återställ flikkomponentpanelen (om den är öppen)  

Skift+F9  Stäng flikkomponentpanelen (om den är öppen)  

Ctrl+F10 Visa/dölj band (menyposter)  



 

MIRASYS VMS 7.4 ©  MIRASYS LTD. 2015 SIDA 23 

ҍ SPOTTER SNABBGUIDE  WWW.MIRASYS.COM  

När en komponent visas, anges fokus till den första posten i komponenten (samma 
funktion som genvägen utan Ctrl).  

FLYTTA FOKUS 

Genväg Beskrivning 

Tabb Flytta fokus till nästa element inom containerkomponent  

Skift+Tabb  Flytta fokus till föregående element inom containerkomponent  

F5 
Flytta fokus till det första aktiva larmet i larmlistan. Om inget larm är 
aktivt, flytta fokus till det första larmet i listan. Om larmfönstret är dolt, 
visa det först 

F6 
Flytta fokus till första posten i profilträdet. Om profil -fönstret är dolt, 
visa det först 

F7 Flytta fokus till första kameran  i nuvarande flik  

F8 
Flytta fokus till tidspanelen. Om tidspanelen är komprimerad, öppna 
den först 

F9 Flytta fokus till flikkomponentpanelen  

F10 
Flytta fokus till första bandets menypost. Om bandet är stängt, öppna 
det först  

HELSKÄRMSFÖNSTER 

Följande genvägar fungerar i helskärmsfönster. 

Genväg Beskrivning 

F2 Återställ layout  

F8 Flytta fokus till tidspanelen  

Ctrl+F8  Visa /dölj tidspanelen  

Tabb Flytta fokus till nästa panel (nästa kamera i fliken)  
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Skift+Tabb  
Flytta fokus till föregående panel (föregående kamera i 
fliken)  

Ctrl+P  Skriv ut videobild  

Ctrl+S Spara videobild 

Ctrl+Skift+D  Duplicera videovisningen  

Ctrl+Tabb  
Välj nästa flik. Om nu vald flik är sista fliken, välj den första 
fliken i fönstret. Extra (+) flik är inte vald.  

Ctrl+Skift+Tabb  
Välj föregående flik. Om nu vald flik är första fliken, välj den 
sista fliken i fönstret. Extra (+) flik är inte vald.  

Ctrl+T  
Skapa ny kamera-flik. När ny kamera skapas, flytta fokus till 
första posten i enhetsträdet (för att göra det lättare att lägga 
till nya kameror).  

Ctrl+Skift+W  Stäng aktuell flik  

Esc Återställ från helskärm till normal status  

Ctrl+D  Val av datum 

Ctrl+G  Val av tid 

Ctrl+E  Val av aktivitet  

Ctrl+Höger  Ange uppspelningstid +30 sekunder 

Ctrl+Vänster  Ange uppspelningstid -30 sekunder 

Ctrl+Skift+Höger  Ange uppspelningstid +5 minuter  

Ctrl+Skift+Vänster  Ange uppspelningstid -5 minuter  

Ctrl+Alt+Skift+Vänster  Ange uppspelningstid -1 timma 

Ctrl+Alt+Skift+Höger  Ange uppspelningstid +1 timma 

Ctrl+Skift+Y  Ange uppspelningstid +1 dag 
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Ctrl+Y  Ange uppspelningstid -1 dag 

Ctrl+Enter  Ange till aktuell tid  

Ctrl+Blanksteg  Pausa uppspelning 

Skift+Vänster  Sänk uppspelningshastigheten 

Skift+Höger  Öka uppspelningshastigheten 

Ctrl+0...Ctrl+9  Välj kamera 

Ctrl+W  Stäng vald kamera 

Alt+Enter  Maximera vald kamera 

 

FLIKAR 

Genväg Beskrivning 

Ctrl+Tabb  
Välj nästa flik. Om nu vald flik är sista fliken, välj den första fliken i 
fönstret. Extra (+) flik är inte vald.  

Ctrl+Skift+Tabb  
Välj föregående flik. Om nu vald flik är första fliken, välj den sista 
fliken i fönstret. Extra (+) flik är inte vald.  

Ctrl+T  
Skapa ny kamera-flik. När ny kamera skapas, flytta fokus till första 
posten i enhetsträdet (för att göra det lättare att lägga ti ll nya 
kameror).  

Ctrl+Skift+T  Öppna flik -meny 

Ctrl+Skift+W  Stäng aktuell flik  

Alt+Skift+Enter  Maximera aktuell flik till helskärmsstorlek  

Esc 
Återställ maximerad flik till normal storlek (när ingen kamera är 
vald) 

Ctrl+Skift+C  Automatisk bildbeskärning på/av  
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Ctrl+Skift+R  Återställ all kamerazoomning till full zoomning  

Ctrl+Skift+B  Begränsningsram på/av 

Ctrl+Skift+A  Svans på/av 

PROFILFÖNSTER 

Genväg Beskrivning 

Enter (när ingen 
kamera är vald) 

Lägg till kamera till flik  

Ange (när en mapp är 
vald) 

Lägg till alla kameror i vald flik och öppna mappen  

Vänster (när vald 
mapp är öppen) 

Stäng mappen 

Vänster (när vald kod 
inte är öppen) 

Välj överordnad mapp 

Höger (när vald mapp 
inte är öppen) 

Öppna mappen 

Upp och Ner 
Flytta urval upp eller ner. När en kamera är aktiv, visas 
kamerans knappar i fliken (kameran blir vald)  

UPPSPELNINGSTID OCH HASTIGHET 

Genväg Beskrivning 

Ctrl+D  
Öppna panel för datumval. Välj datum med piltangenterna 
och acceptera urval med Enter. Både Enter och Esc stänger 
panelen datumval. 

Ctrl+G  
Öppna panelen för val av tid. Välj tid med piltangenterna 
och acceptera urval med Enter. När en knapp trycks, förblir 
panelen öppen. Esc stänger panelen för val av tid. 
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Ctrl+Höger  Ange uppspelningstid +30 sekunder 

Ctrl+Vänster  
Ange uppspelningstid -30 sekunder. Om i realtidsläge, 
växla först till uppspelningläge, och ange 1x hastighet. 

Ctrl+Skift+Höger  Ange uppspelningstid +5 minuter  

Ctrl+Skift+Vänster  
Ange uppspelningstid -5 minuter. Om i realtidsläge, växla 
först till uppspelningläge, och ange 1x hastighet. 

Ctrl+Alt+Skift+Vänster  Ange uppspelningstid -1 timma 

Ctrl+Alt+Skift+Höger  Ange uppspelningstid +1 timma 

Ctrl+Skift+Y  Ange uppspelningstid +1 dag 

Ctrl+Y  Ange uppspelningstid -1 dag 

Ctrl+Enter  Gå till realtidsläge. Ingen åtgärd om redan i realtidsläge.  

Ctrl+Blanksteg  Pausa/spela 

Skift+Höger  
Öka uppspelning/snabbspola framåt. Ingen åtgärd i 
realtidsläge. 

Skift+Vänster  

Minska uppspelning/snabbspola framåt (när hastigheten = 
0, starta uppspelning/s nabbspola bakåt). Om i realtidsläge, 
växla först till uppspelningläge, och starta uppspelning vid 
0,5x hastighet. 

Ctrl+Alt+Höger  Visa nästa bildruta i uppspelningsläge 

Ctrl+Alt+Vänster  Visa föregående bildruta i uppspelningsläge 

DIV. 

Genväg Beskrivning 

Ctrl+E  
Öppna aktivitetslista. Använd piltangenterna + Enter för att välja 
aktivitet. Esc stänger aktivitetslistan utan att välja aktivitet. 
Tabb-knappen stänger meny och anger fokus till nästa element. 
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Ctrl+L  
Öppna menyn layout (val av layout-namn kan ändras med piltangenterna, 
Esc stänger menyn utan att välja layout) 

Ctrl+Upp  Laddar föregående layout (samma ordning som i layout-menyn) 

Ctrl+Ner  Laddar nästa layout (samma ordning som i layout-menyn) 

KAMERAVAL I EN FLIK 

Genväg Beskrivning 

Ctrl+1 till Ctrl+0  Anger fokus till n:e kameran i fliken (0=10:e )  

Tabb Nästa kamera 

Skift+Tabb  Föregående kamera 

Esc Ta bort vald kamera 

KAMERASTYRNING 

Genväg Beskrivning 

Ctrl+W  Stäng nuvarande kamera 

Alt+Enter  Maximera kamera i fliken  

Enter två 
gånger 

Maximera/minimera kamera i fliken  

Esc 
Återställ kamera till normalstorlek (när maximerad). När i 
normalstorlek, ta bort fokus.  

Ctrl+P  Skriv ut kamerabild  

Ctrl+S Spara (export) kamerabild  

Ctrl+Skift+D  Duplicera videovisningen  
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DOMKAMERASTYRNING 

Genväg Beskrivning 

Piltangenter  
Flyttar kameran till vänster, höger, upp, ner (även i mellanliggande 
riktningar)  

Page Up Zooma ut 

Page Down Zooma in 

Home Full zoom ut  

End Maximal zoom in  

 

I/O-STYRNING 

Genväg Beskrivning 

Piltangenter  
Byt fokus mellan åtgärdsknappen, popupknappen och avslutaknappen 
när fokus är i komponentpanelen  

Mellanslag Utför standardåtgärden när en post väljs från profilträdet  
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UPPHOVSRÄTTER 

The contents of this document are provided ñas isò, and Mirasys Ltd reserves the right to modify this 
document as necessary and without prior notice. Any products, services, or features discussed in this 
document are subject to change by Mirasys Ltd. or a third party when applicable. Mirasys Ltd does not 
guarantee the availability of all produ cts, services, or features. 

 

© Mirasys Ltd. Alla rättigheter förbehållna.  

Ingen del av det här dokumentet kan återges i något syfte, varken i sin helhet eller delvis, utan Mirasys Ltd 
uttryckta godkännande.  

 

VARUMÄRKEN  

Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys N, Mirasys V, Mirasys NVR, Mirasys NVR Pro, Mirasys NVR, Enterprise, 
Mirasys Spotter samt Mirasys Carbon är varumärken tillhörande Mirasys Ltd.  

Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i 
USA och/eller  andra länder. 

Andra produkt - och företagsnamn som används här kan vara varumärken som tillhör andra företag. 

 

UPPHOVSRÄTT 

Upphovsrätt till vissa delar av det här programmet innehas av andra, enligt följande:  

DirectSkin OCX 

WindowBlinds: DirectSkinÊ OCX É Stardock®  

log4net 

Copyright © The Apache Software Foundation 

MD5 

Copyright © RSA Data Security, Inc. Skapad 1991. Alla rättigheter reserveras. Tillstånd att kopiera och 
använda det här programmet ges om man i allt material där man nämner eller hänvisar til l programmet eller 
dess funktion anger att det är "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm".  

Tillstånd ges också att utforma och använda arbeten som utgår från det här programmet så länge det anges 
att arbetet "utgår från RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i allt material där man 
nämner eller refererar till detta arbete.  

RSA Data Security, Inc. gör inga uttalanden om det här programmets säljbarhet eller dess lämplighet för 
något särskilt ändamål. Det levereras i befintligt sk ick utan uttryckt eller implicerad garanti av något slag.  

Dessa anmärkningar måste återges i alla kopior av någon del av den här dokumentationen och/eller 
programmet.  

Windows Media-formatkomponenter  

Produkten innehåller teknologi som ägs av Microsoft Corporation och används med licens från Microsoft 
Licensing, GP. Användning eller spridning av sådan teknologi utanför den här produkten är inte tillåten utan 
licens från Microsoft Corporation och/eller Microsoft Licensing, GP.  

Xerces 

Den här produkten innehål ler programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/). Copyright © 1999 The Apache Software Foundation. Alla rättigheter reserveras.  


